
Carri a 4 assi da 45' per il trasporto di container e casse mobili.
Conforme alle normative TSI WAG e UIC, alle raccomandazioni ERRI, 
all'accordo sull'uso reciproco dei carri merci nel trasporto internaziona-
le AVV(RIV) e alle norme EN.

Possibilità di caricare:
    2x20' container e casse mobili
    1x40'/45' container e cassa mobile
    1x30' container e cassa mobile (su richiesta)

4 axle wagons 45’ for transportation of containers and swap bodies.
Compliant with TSI WAG and UIC regulations, ERRI recommendations, 
agreement about mutual use of freight wagons in the international 
transportation AVV(RIV) and EN standards.

Possibility to load:
    2x20’ containers and swap bodies
    1x40’/45’ container and swap body
    1x30’ container and swap body (on request)

Lunghezza tra gli accoppiatori

Lunghezza di carico

Distanza tra i centri dei carrelli

Altezza sopra pdf de piano di carico per i container

Peso a terra

Limite di carico (regime S)

Limite di carico (regime SS)

Distanza tra gli assi

Scartamento

Carrello

Ruote

Diametro delle ruote

Carico assiale

Guarnizioni freno

Velocità massima

Altezza all’asse dei respingenti dal pdf 

Altezza automatica dell’asse dal pdf

Length over buffers

Loading length

Distance between bogie center

Height adobe rail level of loading level for containers 

Tare weight

Load limit (S regime)

Load limit (SS regime) 

Distance between axles

Track gauge

Bogie

Wheelsets

Wheelsets diameter (new)

Axle load

Brake pads

Maximum speed

Buffers axis height above top of the rail

Automatic axis height above top of the rail
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CARRO MERCI 45’

CARATTERISTICHE  
TECNICHE

TECHNICAL
CHARACTERISTICS

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA
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